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TS01E 8sw 
通信システム 

TS01E（426MHz 帯 1mW）を利用した 

８接点の通信システムです。 

 

 

 

野村エンジニアリング 

Nomura Engineering Co., Ltd. 

Since 1997 
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１.概要 

TS01E 8sw通信システムは、特定小電力無線４２６MHz 帯モジュール TS01E を搭載し

た送信機（TS01Etx8swBD）と受信機（TS01Erx8sw RXBD）を組み合わせた、単方

向通信による８スイッチのオン／オフ制御リモコンシステムです。 

 

送信機の ID を受信機に登録してペアリングを行い使用します。また、周波数チャネルは７

チャネルより選択可能なため、同エリア内で、複数システムを使用できます。 

通信距離は見通しで１００m程度。＊長距離タイプ（LDM）もあります。 

 

送信機の８スイッチ入力をグランドに落とすと送信状態となり、対応する受信機モジュール

の出力がHレベルとなります。 

 

受信機は、有効なデータを受信する度に 2.5 秒間 H レベルを出力するホールド機能を備え

ています。 

そのため、送信機のボタンを瞬時押した場合は、受信機より 2.5 秒のパスル出力が得られ、

さらに送信機のボタンを押し続けると受信機の出力はオンしたままとなります。 

 

送信機は電波法上５秒送信２秒休止の送信時間制限があるため、送信が２秒間途絶えますが、

この 2.5秒の補完により、連続送信動作を可能にします。 

 

送信機のボタンを離してから、受信機がオフになるまでの時間はおよそ 2.5 秒となります。 

 

TS01E の受信機アプリケーションボードは、TS02E と共通です。 
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２.製品構成 

送信機（基板付きモジュール）：TS01Etx8swBD 

入力８接点 オン/オフ入力 アクティブ L 電源 2.1〜7V フレキシブルアンテナ 

 

受信機（モジュール）：TS01Erx8sw-＊ 

出力２V CMOSレベル アクティブH 

＊：アンテナ選択 F（フレキシブル）・S（ホイップ） 

P（基板）・EXT（外部用 SMAコネクタ） 

 

受信機（アプリケーションボード）：TS01E-8swRXBD（S）-# 

TS02E-8swの受信ボードがご利用いただけます。 

#：出力選択 P（供給電源出力 オン時：+B 出力） 

N（オープンドレイン出力 オン時：グランド） 

端子台は、差し込みタイプ RXBD とスクリュータイプ RXBDSから選択できます。 

防水ケースに入ったタイプ（RX-#-NWP）もあります。 

 

３.周波数と設定チャネル  

周波数(MHz) CH 呼称   

426.02500  0 チャンネル   

426.03750  1 チャンネル 

426.05000  2 チャンネル 

426.06250  3 チャンネル 

426.07500  4 チャンネル 

426.08750  5 チャンネル 

426.10000  6 チャンネル 

426.11250  7 チャンネル 

（426.12500 8 チャンネル） 

（426.13750 9 チャンネル） 
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４.送信機（TS01Etx8swBD）について  

入力 ８接点 アクティブ L 

送信機の入力をグランドに落とすと送信状態となり、LED が点灯します。 

ロータリースイッチで 0〜6 チャンネルまで周波数チャンネルを変更できます。 

・TS01tx ピンアサインメント 

端子名  機能  

1 Ready  送信データ入力許可、アクティブＬ（L で入力可） 

2 TXdata 送信データ入力 シリーズに２２kΩを入れる。 

3 Vccon  電源制御、アクティブＬ（L で電源オン） 

4 GND  グランド  

5 Vcc  電源入力、2.1V〜7.0V 

6 GND  グランド 

7 NC 

★電源の逆接ならびに 7.0V 以上は絶対供給

しないでください。  

ロジックは特記無き場合は２V CMOS ロジック（L : 0〜0.3V, H : 1.6〜2V）とする。 

 

次ページの参考回路図もご覧ください。  

http://www.nomura-e.co.jp/
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・送信機参考回路図 
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５.受信機（TS01Erx8sw-＊ RXBD（S）-＃）について  

TS01E の受信機アプリケーションボード（TS02E と共通）は、送信機をオンすると対応

する出力端子 IO1から IO8 がアクティブとなり LED が点灯します。 

出力は最大１A までの負荷を取り扱うことができますが，IO1 から IO8 が複数オンする時

は合計で 2A を超えないようにしてください。 

電源 B＋には 5V～30V を供給可能です。電源には逆接防止ダイオードおよびイグニショ

ンノイズ吸収素子が入っています。 

 

・出力 

出力 ８接点  オン／オフ アクティブ“Ｈ” 

 “Ｈ”期間は、2.5 秒間。ただし有効な信号が受信できると更新され“Ｈ”期間が続く。 

 受信ＯＦＦから、2.5秒後に“Ｌ” 

 

・LED 表示  

動作時：ＬＥＤ点滅 

受信時：ＬＥＤ点灯 

ＩＤ登録時：ＬＥＤ速点滅 →点滅 

 

・周波数チャンネル変更 

DIP SW 1,2,3 にて変更します。 

 

周波数 DIP SW1 DIP SW2 DIP SW3 

0 OFF OFF OFF 

1 ON OFF OFF 

2 OFF ON OFF 

3 ON ON OFF 

4 OFF OFF ON 

5 ON OFF ON 

6 OFF ON ON 

 

DIP SW４は、TS02E 無線モジュールの電源スイッチです（モジュール以外の回路は外部

でＯＮ／ＯＦＦする）。  

http://www.nomura-e.co.jp/
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・ID 登録 

DIP SW 1,2,3 にて変更します。 

 

ID 登録 DIP SW1 DIP SW2 DIP SW3 

ON OFF ON ON 

 

１）DIPSW1,DIPSW2,DIPSW3 をＯＮの状態で、受信機の電源を投入する。 

２）ＬＥＤが４回速点滅する。その後ゆっくりな点滅になる。 

３）送信機を送信状態にする。 

４）ＬＥＤが速点滅を繰り返す。(仮登録) 

５）DIPSW 1,DIPSW2,DIPSW3をOFFにしてから受信機の電源をOFF する。(登録完了)  

ＩＤ登録は、１０台まで。 

６）電源を再投入する。 

 

・ID 消去 

１）DIPSW1, DIPSW2, DIPSW3をＯＮの状態で、受信機の電源を投入する。 

２）ＬＥＤが４回速点滅する。その後ゆっくりな点滅になる。 

３）DIPSW1, DIPSW2, DIPSW3をＯＦＦにする。 

４）ＬＥＤが 10回速点滅する。その後ゆっくりな点滅になる。 

５）受信機の電源を OFFする。 

 

・注意事項 

ID の登録／消去の手順を中止する場合は、DIPsw1,DIPsw2,DIPsw3 をONしたまま 

受信機の電源を OFFしてください。 
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・TS01rx-8SW ピンアサインメント 

TS01rx の J2 端子の名称及び機能を示します。 

ロジックは特記無き場合は２V CMOS ロジック（L : 0~0.3V, H : 1.6~2V）とします。 

 

J2  端子名  機能    

1  IO１  出力、アクティブ H 

2  IO２  出力、アクティブ H 

3  IO３  出力、アクティブ H 

4  IO４  出力、アクティブ H 

5  IO５  出力、アクティブ H 

6  IO６  出力、アクティブ H 

7  IO７  出力、アクティブ H 

8  IO８  出力、アクティブ H 

9  MCLR  （外部リセット入力 アクティブ L）、未使用 オープン 

10  SYS1   （送信時 H を出力）、 未使用 オープン 

11    未使用 オープン 

12  IND  ステータス表示出力、アクティブ H  

13  Vdd in  電源 2.0V 入力 １４ピンと短絡 

14  Vdd out  電源 2.0V 出力 ２V 出力、外部利用 10mA 以下 

15  B＋   電源入力 2.1V〜7.0V ★逆接注意 

16  GND  グランド  

17  SET1  設定スイッチ１入力、アクティブ L 

18  SET2  設定スイッチ２入力、アクティブ L 

19  SET3  設定スイッチ３入力、アクティブ L 

20  SYS4  使用禁止 オープン 

 

★Vdd out はレギュレーションされた 2.0V 電源を外部にて使用 

することができます。 

★ B＋は逆接並びに７V を超える電圧を絶対に供給しないでください。 

★SET1 から SET3 にはディップスイッチを接続します。 

★１５ピンの B＋以外には、2.0V 以上を絶対与えないでください。 

★１３と１４ピンは必ず短絡してご使用ください。短絡しないと動作しませんのでご注意く

ださい。 
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・TS01rx-8SW RXBD(S) 

TS02E の８sw 受信ボードがご使用いただけます。 

 

 

 

 

このほか、防水ケースに入った NWP タイプ（RX-#-NWP）もあります。 

＊詳しくは、TS02E の各 8sw 受信ボード仕様書をご覧ください。 

  

差し込み式端子台へのケーブル接続は 

細い(－)調整ドライバーを横の四角い

穴に差し込んでロック／解除を行いま

す。（AWG26-20 に対応） 

http://www.nomura-e.co.jp/
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・TS01rx-8SW RXBD(S)参考回路図 
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６.注意事項 

★電波法に関する注意事項 

アンテナは取り外したり、ケースを開けて改造することは法律で禁止されていますので、絶

対行なわないでください。 

技術基準適合証明ラベルは剥がさないでください。ラベルの無い物は使用が禁止されていま

す。 

日本国外での電波法には準じておりませんので日本国内でご使用ください。 

 

★取扱に関する注意事項 

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないでください。 

電源の逆接は機器の故障となりますので、絶対行なわないでください。 

強い衝撃を与えたり、水やその他の溶液に浸したりすると故障の原因となるので、絶対行な

わないでください。 

分解して改造したりしないでください。 

アンテナを強く引っ張らないでください。 
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７.変更履歴 

2016/08/09 Rev 2.0 内容大幅改訂 

2018/11/05 Rev 2.1 社名変更 

2021/03/09 Rev.2.2 送信機参考回路図更新 
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